
DESCRIZIONE DEI MATERIALI - SCHEDA PRODOTTO 
STRUTTURA (FIANCHI , CAPPELLI, RIPIANI, PIANI LAVORO, MENSOLE) Realizzata con pannelli di particelle di legno con classificazione UNI EN 309, spessore 18 
mm o 25 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati 2 lati con superficie melamminica. Bordi: in ABS o polipropilene (Sp da 0,5 a 2 mm) o in decorativo 
(Sp 0,4 mm). 
SCHIENALI INTERNI - FONDINI CASSETTI Pannelli in fibra ad alta densità (HDF) spessore mm. 3, con un lato trattato con laccatura superficiale o applicazione di carta 
stampata effetto legno. 
ANTE A BATTENTE E FACCIATE CASSETTO CON CORNICE E TRAVERSINI Sono realizzate in pannelli di particelle di legno Sp 18 mm con basso contenuto di 
formaldeide (classe E1) nobilitati 2 lati con superficie melamminica. Cornice perimetrale e traversini in fibra di media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide 
(classe E1) nobilitata con superficie acrilica con stampa effetto legno. Versione con specchio: specchio Sp 4 mm incollato al pannello. 
ANTE A BATTENTE VETRO CON TELAIO Telaio in fibra di media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitata con superficie acrilica con 
stampa effetto legno. Vetro temperato Sp 4 mm trasparente. 
ANTE SCORREVOLI Nobilitato: realizzate in pannello di particelle di legno in classe E1 (basso contenuto di formaldeide), nobilitato sui 2 lati con superficie melamminica 
Sp 18 mm. Maniglioni laterali in alluminio, anodizzato ricoperto con decorativo, con tiranti di regolazione interni. Binari in alluminio anodizzato, carrucole in zama con 
regolazione in altezza dell’anta. Versione a specchio Sp 4 mm incollato al pannello. Versione con inserto in cartone ricoperto con similpelle, incollato al pannello. 
ALZATINE In fibra di media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide (classe E1) verniciata con lacche poliuretaniche. 
ZOCCOLI E CIMASE Realizzati in fibra di media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitata con superficie acrilica con stampa effetto legno. 
TOP SCRITTOI, COMÒ, COMODINI E SOGGIORNI Realizzati con pannelli di particelle di legno Sp 25 mm con basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitati 2 lati 
con superficie melamminica e bordati su 3 lati con massello di Carpino verniciato acrilico. 
MANIGLIE IN METALLO In zama laccata con inserti in ABS laccato. 
MANIGLIE IN LEGNO In faggio o frassino tinte legno o colorate. 
ELEMENTI IN METALLO Scalette, staffe, reggi mensola e appendiabiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche; letti, specchiere, sedie e gambe scrittoi con struttura in 
ferro verniciato a polvere polimerizzata esente da sostanze tossiche quali piombo, cromo e solventi vari. Sedia con fondino in truciolare imbottito in resina e rivestito in 
similpelle. 
SEDIE IN LEGNO Struttura in legno di faggio o frassino con verniciatura poliuretanica e seduta in paglia di segala, in massello o in tessuto. 
LETTI IN LEGNO Pannelli vedi “struttura”. Particolari in legno di faggio o aioux con verniciatura poliuretanica. Testiera e pediera letto in poliuretano espanso verniciato 
poliuretanico. 
LETTINI FISSI COMPLETI DI RETE (BABY) Struttura in legno massello. Rete in faggio grezzo. Vernice atossica esente da piombi. 
RETI Struttura in metallo verniciato epossidico o liquido, doghe in multistrato di betulla. 
CUSCINI POGGIA SCHIENA Corpo in poliuretano espanso, rivestimento esterno in tessuto. 
ALTRI PARTICOLARI Cerniere in metallo, ferramenta varia per assemblaggio in metallo o ABS. Guide cassetti, piastre reggirete e piedini livellatori in metallo. 
Spondine cassetti in pannelli di particelle di legno con basso contenuto di formaldeide (classe E1) rivestiti in PVC. Ripiani vetro in cristallo temperato. 


